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КВ-Флекс 900 – 1600 
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Данные модели высокоподвижных швов КВ-Флекс были разработаны для длины 
диапазоном от 900 до 1600 мм. Увеличивая доступный диапазон смещений, для того, 
чтобы отвечать практически любым требованиям клиентов компания Компенз-Вибро тем 
самым предоставляет Вам возможность использовать прорезиненные стальные швы 
вместо металлических швов, которые применялись вплоть до настоящего времени. 
Переходя на новую модель швов, Вы получаете преимущества в работах по эксплуатации 
и техническому обслуживанию. 
 
Высокоподвижные модели швов КВ-Флекс состоят из 2х модулей: модуль подвижный и 
модуль мостового соединения. Подвижный модуль – это «мобильная» деталь из резины и 
стали, используемая для регулировки ожидаемых смещений. Модуль мостового 
соединения – «закрепленная» деталь, используемая для соединения строительных 
отверстий.  
 

 
КВ-Флекс 900 - 1600 

Преимущества 

● Швы компенсируют смещение длиной до 1600 мм. 
● Все модели покрыты резиной для защиты от внешних воздействий. 
● Швы обеспечивают комфортное движение транспорта по ним. 
● Возможность компенсации наклонных смещений. 
● Монтаж деталей не требует заблаговременной подготовки на месте работ. 
● Быстрая и легкая сборка/разборка при замене старых швов. 
● Полная компенсация динамической нагрузки. 

Размеры 

Модель Смещение (мм) Длина модуля (мм) Высота модуля 



(мм) 

Кв-Флекс 900 900 (+/- 450) 1600 85 

Кв-Флекс 1000 1000 (+/- 500) 1600 85 

Кв-Флекс 1100 1100 (+/- 550) 1600 85 

Кв-Флекс 1200 1200 (+/- 600) 1600 85 

Кв-Флекс 1300 1300 (+/- 650) 1600 85 

Кв-Флекс 1400 1400 (+/- 700) 1600 85 

Кв-Флекс 1500 1500 (+/- 750) 1600 85 



Кв-Флекс 1600 1600 (+/- 800) 1600 85 

Характеристики 

Характеристикики  эластомера Значение Единицы измерения Метод Проверки 

Твердость на вдавливание 60 +/- 5 Твердость по Шору А ASTM D2240 

Разрушающая нагрузка 150 Кг/см² ASTM D412 

Удлинение при разрыве 425 % ASTM D412/NFT46002 

Резинометаллическая адгезия >11,8 Н/мм ASTM D429 Метод В 

Морозоустойчивость -30 °С ASTM D1329 



Остаточная деформация 35 % максимальной деформации ASTM D395 Метод В  

(24 часа при 70°С) 

Тепловое старение 5  

-15  

-25 

Твердость по Шору А  

% нагрузки  

% относит. удлинения 

ASTM D573  

Горячим воздухом  

(70 часов при 70°С) 
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